ДОГОВОР №  
г. Москва                                                                                        
       « »                     2009г.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре использованы следующие определения:
Мобильный скалодром – конструкция, состоящая из автомобильного прицепа и рамы скалодрома с закрепленной скалолазной поверхностью, перевозимые и использующиеся одновременно;
Арендодатель – собственник мобильного скалодрома, предоставляющий его в аренду;

Арендатор – юридическое лицо, получающее мобильный скалодром во временное пользование;  
Представитель Арендатора – физическое лицо, обладающее Доверенностью от Арендатора на получение мобильного скалодрома, и действия которого в рамках Договора считаются действиями Арендатора;

Мероприятие – праздник, соревнования или любое другое спортивное или общественное действие, на котором используется мобильный скалодром;
Третьи лица –  любое физическое или юридическое лицо, не участвующее в Договоре.
ПРЕАМБУЛА ДОГОВОРА

Во исполнение Соглашения с Федерацией скалолазания России № ___ от ___, с целью развития и популяризации скалолазания в Российской Федерации

Общество с ограниченной ответственностью «Альпагор-спорт», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Тагуновой Русланы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое (ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, и  именуемые в дальнейшем «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Арендодатель предоставляет региональной организации _______________________________________, входящей в Федерацию скалолазания России во временное пользование принадлежащий Арендодателю на правах собственности мобильный скалодром.
1.2 Мобильный скалодром предоставляется для проведения __________________________ (название мероприятия) в г. _________________ (название города).
1.3 Мобильный скалодром передается Представителю Арендатора, имеющему на руках надлежащим образом оформленную Доверенность от Арендатора.
1.4 Арендатор осуществляет доставку мобильного скалодрома в населенный пункт, указанный в п.1.2. Договора собственными силами и за свой счет.
1.5 По истечении оговоренного срока использования Арендатор осуществляет возврат мобильного скалодрома Арендодателю по адресу: Россия,  М/о, г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, д. 1 собственными силами и за свой счет.
1.6 Получение и возврат мобильного скалодрома осуществляются по адресу Арендодателя: Россия,  М/о, г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, д. 1.
1.7 Получение и возврат мобильного скалодрома происходит согласно Спецификации мобильного скалодрома (Приложение № 1 к Договору) и сопровождается подписанием Акта приема-передачи (Приложение № 2 к Договору).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1  Передача мобильного скалодрома во временное пользование Арендатору производится на безвозмездной основе.
3. СРОК АРЕНДЫ
3.1 Срок аренды - _____ календарных дней.

3.1 Началом срока аренды Стороны определяют подписание Акта приема-передачи мобильного скалодрома от Арендодателя Арендатору: _____________________ (указать число) по адресу: Россия,  М/о, г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, д. 1.
3.2 Окончанием срока аренды Стороны определяют подписание Акта приема-передачи мобильного скалодрома от Арендатора Арендодателю: _____________________ (указать число) по адресу: Россия,  М/о, г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, д. 1.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Арендодатель обязуется передать мобильный скалодром Арендатору в рабочем состоянии в комплектности согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в согласованный сторонами срок.

4.2 Арендатор обязуется вернуть мобильный скалодром Арендатору в рабочем состоянии в комплектности согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в согласованный сторонами срок.
4.3 Арендатор обязуется использовать мобильный скалодром только на указанном в п.1.2 Договора мероприятии.
4.4 Арендатор обязуется прислать за мобильным скалодромом своего Представителя, которому мобильный скалодром будет передан, и который в дальнейшем будет непосредственно участвовать в его эксплуатации.

4.5 Арендатор обязуется соблюдать требования «Руководства по эксплуатации прицепа» (Приложение № 3 к Договору), «Руководства по эксплуатации скалодрома» (Приложение № 4 к Договору) и «Требования по безопасности» (Приложение № 5 к Договору).
4.6 Арендатор обязуется принять все меры к бережному обращению с мобильным скалодромом при его транспортировке и эксплуатации, а также все меры по охране мобильного скалодрома при транспортировке, во время и вне времени проведения мероприятия, указанного в п. 1.2 Договора.

4.7 Арендатор обязуется компенсировать Арендодателю материальный ущерб, нанесенный мобильному скалодрому при его перевозке или эксплуатации, явившийся следствием неправильных действий Арендатора, нарушения им «Руководства по эксплуатации прицепа» и «Руководства по эксплуатации скалодрома», или следствием действий третьих лиц.
4.8 Арендатор обязуется компенсировать ущерб, нанесенный третьим лицам, явившийся следствием неправильных действий Арендатора, нарушения им «Руководства по эксплуатации прицепа» и «Руководства по эксплуатации скалодрома», или следствием действий третьих лиц, не вовлекая в эти процессы Арендодателя.

4.9 Арендатор обязуется во время проведения мероприятия расположить на мобильном скалодроме рекламный баннер Арендодателя в указанном Арендодателем месте.
4.10 Арендатор обязуется во время проведения мероприятия расположить в непосредственной близости от мобильного скалодрома рекламную стойку Арендодателя с рекламными материалами Арендодателя и ФСР.
4.11 Арендатор обязуется предоставить Арендодателю в течение 7 календарных дней после завершения мероприятия краткий отчет о мероприятии в свободной форме. Отчет должен содержать сведения о количестве участников мероприятия, о количестве посетителей мобильного скалодрома, не менее 10 качественных фотографий в цифровом виде мероприятия с изображением мобильного скалодрома. Фотографии должны быть сделаны вблизи и издалека, на них должен быть виден рекламный баннер Арендодателя.
4.12 Полученный от Арендатора отчет Арендодатель может использовать по своему усмотрению.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ МОБИЛЬНОГО СКАЛОДРОМА
5.1 Передача мобильного скалодрома Арендатору происходит по адресу Арендодателя: Россия,  М/о, г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, д. 1.
5.2 Во время передачи мобильного скалодрома Представитель Арендатора под наблюдением сотрудника Арендодателя осуществляет приведение мобильного скалодрома в рабочее состояние и пробный подъем-опускание конструкции.
5.3 Передача мобильного скалодрома от Арендодателя Арендатору происходит согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Передача мобильного скалодрома завершается подписанием Акта приема-передачи (Приложение № 2 к Договору).

5.4 Приемка мобильного скалодрома от Арендатора Арендодателю происходит по адресу Арендодателя: Россия,  М/о, г. Люберцы, 1-й Панковский пр-д, д. 1.
5.5 Во время приема мобильного скалодрома в присутствии Представителя Арендатора сотрудник Арендодателя осуществляет приведение мобильного скалодрома в рабочее состояние и пробный подъем-опускание конструкции.

5.6 Приемка мобильного скалодрома от Арендатора Арендодателю происходит согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Приемка мобильного скалодрома завершается подписанием Акта приема-передачи (Приложение № 2 к Договору).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 За нарушение срока окончания аренды по настоящему Договору, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, за каждый день просрочки возврата мобильного скалодрома.
6.2 Исполнение требований пункта 6.1. не освобождает Арендатора от необходимости возврата мобильного скалодрома Арендодателю. 
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1 Стороны настоящего Договора не несут ответственности за задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1 Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и скрепляются печатями Сторон.

8.2  Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями этого Договора.

8.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для  каждой из Сторон.

8.4 Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем взаимных переговоров. В случае не урегулирования споров и разногласий Сторон путем взаимных переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
9.1 Приложение № 1 - Спецификация мобильного скалодрома;

9.2 Приложение № 2 – Акт приема-передачи мобильного скалодрома;
9.3 Приложение № 3 - Руководство по эксплуатации прицепа;

9.4 Приложение № 4 - Руководства по эксплуатации скалодрома;
9.5 Приложение № 5 - Требования по безопасности.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
	Арендатор:

 
	Арендодатель:

ООО «Альпагор-спорт»

	
	Юр. адрес 105082, Москва, ул. Бакунинская, д.71, стр.10

ОГРН  1047796702502

ИНН  7701558068, КПП  770101001

Расчетный счет 40702810300000000437

ОАО КБ "ПФС-БАНК" Москва

БИК 044599133

к/счет 30101810700000000133

Тел. (495) 625-86-88




_______________________/                             /

  ____________________/Тагунова Р.А../




(м.п.)






(м.п.)

          Приложение № 1

 к Договору № ______        
от  _______________ 2009 г.

Спецификация мобильного скалодрома
	№ пп
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Прицеп автомобильный 821710.    Гос. номер ВН 919977 
	1

	1.1
	Запасное колесо
	1

	1.2
	Опорная стойка (опорное колесо)
	1

	1.3
	Номерной знак
	1

	2
	Рама скалодрома
	1

	2.1
	Передние аутригеры
	2

	2.2
	Пальцы фиксации передних аутригеров/шплинты пружинные
	2/2

	2.3
	Задние аутригеры
	2

	2.4
	Балки задних аутригеров
	2

	2.5
	Пальцы фиксации задних аутригеров/ шплинты пружинные
	6/4

	2.6
	Аутригер скалолазной рамы
	1

	2.7
	Фиксаторы скалодрома на раме скалодрома с пальцами и шплинтами пружинными
	6/6/6

	2.8
	Фиксаторы рамы на прицепе (стягивающие скобы)
	8

	2.9
	Фиксаторы передней части рамы на прицепе: 

Пластины

Шпильки болтовые
	4 

8

	2.10
	Комплект электрооборудования
	1

	2.11
	Пульт управления с удлинителем
	1

	2.12
	Комплект гидрооборудования
	1

	2.13
	Аккумулятор автомобильный
	1

	2.14
	Зарядное устройство для аккумулятора
	1

	2.15
	Ящики для снаряжения
	2

	2.16
	Подпятники под аутригеры
	5

	3
	Скалолазная поверхность
	1

	4
	Зацепы скалолазные
	

	5
	Баннер «Альпагор-спорта» с крепежными элементами
	1

	6
	Рекламная стойка «Альпагор-спорта»
	1

	7
	Рекламные материалы «Альпагор-спорта» и ФСР
	1 компл.

	8
	Комплект документации:
	

	8.1
	Документы на прицеп:
	

	8.1.1
	Свидетельство о регистрации


	

	8.1.2
	Талон техосмотра


	

	8.1.3
	Руководство по эксплуатации
	

	8.2
	Документы на скалодром
	

	8.2.1
	Руководство по эксплуатации
	


_______________________/                             /
        _______________________/Тагунова Р.А../




(м.п.)






(м.п.)
            Приложение № 2
 к Договору № ______        
от  _______________ 2009 г.

Акт приема-передачи мобильного скалодрома № 1
	Город Москва


	«    »   ___________  2009г.

	                                                        (именуемое в дальнейшем «Арендатор»)

	(наименование организации)


	в лице
	 

	
	(должность, ФИО)


	действующего на основании
	 

	
	(наименование документа)


	и ООО «Альпагор-спорт» (именуемое в  дальнейшем  «Арендодатель») 

	(наименование организации)


	в лице
	Генерального директора Тагуновой Р.А,

	
	(должность, ФИО)


	действующего на основании
	Устава

	
	(наименование документа)


	Мы, нижеподписавшиеся: 

- составили настоящий Акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял  мобильный скалодром по Договору № ___ от _____________ 2009 г. согласно Спецификации. Претензий к Арендодателю нет.



	ПРИНЯЛ 

ОТ АРЕНДАТОРА:
	СДАЛ 

ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:

	                                  /_____________/

      (ФИО)                (подпись)
	            Тагунова Р.А.   /_____________/

               (ФИО)             (подпись)







(м.п.)






(м.п.)

Акт приема-передачи мобильного скалодрома № 2
	Город Москва


	«    »   ___________  2009г.

	                                                        (именуемое в дальнейшем «Арендатор»)

	(наименование организации)


	в лице
	 

	
	(должность, ФИО)


	действующего на основании
	 

	
	(наименование документа)


	и ООО «Альпагор-спорт» (именуемое в  дальнейшем  «Арендодатель») 

	(наименование организации)


	в лице
	Генерального директора Тагуновой Р.А,

	
	(должность, ФИО)


	действующего на основании
	Устава

	
	(наименование документа)


	Мы, нижеподписавшиеся: 

- составили настоящий Акт о том, что Арендатор передал, а Арендодатель принял  мобильный скалодром по Договору № ___ от _____________ 2009 г. согласно Спецификации. Претензий к Арендатору нет.


	


	СДАЛ 
ОТ АРЕНДАТОРА:
	ПРИНЯЛ  
ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:

	                                  /_____________/

      (ФИО)                (подпись)
	            Тагунова Р.А.   /_____________/

               (ФИО)             (подпись)







(м.п.)






(м.п.)
Приложение № 3
 к Договору № ______        
от  _______________ 2009 г.

Руководство по эксплуатации прицепа
ООО МЗСА

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

ПРИЦЕП 821710

исполнение 003

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

821710.003.0000010 РЭ
2008
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Вниманию покупателя!

При покупке прицепа необходимо проверить его комплектность.

В руководстве должна быть указана  дата продажи и поставлен штамп торгующего предприятия.

Руководство по эксплуатации необходимо сохранять в течение гарантийного срока.

Прицеп должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД по месту жительства владельца.

1 Введение
Прицеп автомобильный 821710 (исполнение 003) по ТУ 4525‑006‑34595938‑2003 предназначен для перевозки крупногабаритных грузов. Срок службы прицепа 5 лет. 
Прицеп предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -40 до +45°С, относительной влажности до 80% при 20°С, запыленности воздуха до 1г/м3 и скорости ветра до 15м/c.
Прицеп может эксплуатироваться при условии, что полная масса прицепа составляет не более 75% снаряженной массы автомобиля тягача для, работы с которым предназначен прицеп.

Для буксировки прицепа автомобиль должен быть оборудован  соответствующим его модели тягово-сцепным устройством с шаровым пальцем, размеры и расположение которого установлены ОСТ 37.001.096-84, ОСТ 37.001.220‑93 и розеткой для подключения электрооборудования прицепа.

Завод постоянно ведет работу по совершенствованию прицепа, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

2 Требования безопасности и предупреждения
При эксплуатации прицепа з а п р е щ а е т с я :
1) перевозить на прицепе людей;

2) перегружать прицеп сверх установленной грузоподъемности;

3) движение автомобильного поезда со скоростью более 60 км/ч на дорогах общего пользования и 70 км/ч на автомагистралях;

4) движение автопоезда без подключения электрооборудования прицепа к автомобилю;

5) движение автопоезда без надежного крепления предохранительного троса на тягаче;
6) движение автопоезда при незакреплённом грузе;

7) оставлять автопоезд или отцепленный прицеп на уклоне, если не включен стояночный тормоз прицепа и под колеса не подложены противооткатные упоры.

Завод не несет ответственность за безопасность и надежность работы прицепа при внесении потребителем изменений в его конструкцию.
3 Технические характеристики

3.1 Масса перевозимого груза, кг 



2600

3.2 Масса снаряженного прицепа, кг



900

3.3 Полная масса прицепа, кг



3500

3.4 Распределение нагрузки от прицепа, Н (кг)

 на дорогу через шины колес каждой оси:


снаряженного


4000(400)

полной массой


17000(1700)

на шаровой палец через замковое устройство:


снаряженного


1000(100)

полной массой


1000(100)
3.5 Габаритные размеры, мм:


длина



9000


ширина



2500


высота



815
3.6 Дорожный просвет, мм



305

3.7 База прицепа (расстояние от оси колес до центра

шарового пальца), мм



6160

3.8 Колея колес, мм



2270

3.9 Число колес



4

3.10 Высота расположения центра сферического гнезда

замкового устройства снаряженного прицепа, мм


430

Примечания: Размеры прицепа приведены при номинальном статическом радиусе шин 304 мм. Увеличение статического радиуса шин при разгрузке прицепа не учитывается.

3.11 Шины



195 R14С
рисунок протектора-


дорожный

3.12 Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см²)



0,45(4,5)

4 Комплектность
	Обозначение
	Наименование
	Кол- во, шт.

	821710.003-0000010 СА
	Приемо-сдаточный акт
	1

	821710.003-0000010 РЭ
	Руководство по эксплуатации
	1

	
	Паспорт на ось AL-KO
	1

	821710-0000010
	Прицеп 821710 (исполнение 003)
	1

	МЗСА. 452729.001
	Противооткатный упор (башмак)
	2

	243888
	Опора передняя «AL-KO» (установлена на прицепе)
	1

	8217177.038.0002000
	Удлинитель тяги тормоза
	1


5 Устройство и принцип работы

5.1 Общие сведения

Внешний вид прицепа представлен на рисунке 1.
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Рис.1

Прицеп (рис.1) состоит из следующих основных узлов: рамы, подвески, замкового устройства, тормозной системы, опорной стойки и электрооборудования.
5.2 Рама
Рама прицепа сварная состоит из лонжеронов и поперечин, изготовленных из гнутых стальных профилей и труб прямоугольного сечения. На передних сходящихся концах лонжеронов приварено дышло и  замковое устройство. 

5.3 Подвеска

Подвеска независимая резино-жгутовая. Ось подвески представляет собой специальную фасонную трубу с приваренными к ней кронштейнами для крепления платформы. С обоих концов в трубу запрессованы трубчатые полуоси вместе с резиновыми жгутами. К трубчатым полуосям приварены рычаги с цапфами, на которых с применением подшипников установлены ступицы колес.

5.4 Тормозная система

Прицеп оборудован тремя автономными тормозными системами: рабочей, стояночной и аварийной.

Рабочая тормозная система предназначена для служебного и экстренного торможения прицепа в составе автопоезда. Рабочая тормозная система инерционного типа с механическим приводом. Система состоит из тормозного привода и колесных тормозных механизмов.

Стояночная тормозная система предназначена для затормаживания прицепа на стоянке или уклоне, как в составе автопоезда, так и отдельно одного прицепа. Система состоит из рычага стояночного тормоза, действующего на привод рабочей тормозной системы.

Аварийная тормозная система предназначена для аварийного затормаживания прицепа при нарушении сцепки прицепа с тягачом. Система состоит из страховочного тросика, соединяемого с  тягачом и действующего на рычаг стояночного тормоза и далее на привод рабочей тормозной системы.

5.5 Замковое устройство

Замковое устройство предназначено для соединения прицепа с шаровым пальцем тягово-сцепного устройства автомобиля.

В корпусе замкового устройства имеется сферическое углубление, в которое должен входить шаровой палец при сцепке прицепа с тягово-сцепным устройством.

Беззазорная сцепка обеспечивается подвижным сухарем, закрепленным на оси и упирающимся в выступ рукоятки. Для исключения самопроизвольной расцепки автопоезда на рукоятке предусмотрена подпружиненная кнопка, упирающаяся в выступ на корпусе замкового устройства.
5.6 Опорная стойка

Опорная стойка предназначена для обеспечения горизонтального положения прицепа и для облегчения его перемещения после расцепки с тяговым автомобилем.

В транспортном положении стойка должна быть поднята в верхнее положение.

5.7 Электрооборудование

Электрооборудование, рисунок 2, - однопроводное, питание от сети автомобиля, напряжение 12 В.
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Рис.2

6  Маркировка

6.1 Прицеп маркирован в соответствии с требованиями ОСТ 37.ОО1.269-96. 

На правой стороне дышла, спереди, прикреплена табличка, содержащая следующие данные:

1) товарный знак  МЗСА;

2) номер «одобрения типа» транспортного средства;

3) идентификационный номер (код VIN),

4) допустимая нагрузка на сцепное устройство.
Идентификационный номер (VIN)  Х43 821710*000**** нанесен в 2-х местах: на табличке изготовителя, и на поверхности рамы, с правой стороны.
Идентификационный номер состоит из семи знаков, где:
-  первый знак - код географической зоны;

-  второй - код страны;

-  третий - код изготовителя;

- шесть следующих знаков – индекс изготовителя;

           - десятый -код года выпуска;

-  семь следующих - порядковый номер прицепа, выпущенного в указанном году;
Начало и конец идентификационного номера обозначено разделителем (символ «*»).

7 Обкатка нового прицепа
7.1 В период обкатки прицепа (первые 500-2000 км пробега) для приработки деталей и узлов необходимо:

1) следить за состоянием всех креплений и производить затяжку ослабевших резьбовых соединений;

7.2 По окончании обкатки прицепа необходимо провести техническое обслуживание.

8 Особенности эксплуатации

8.1 Сцепка прицепа с автомобилем

Сцепку прицепа с автомобилем необходимо производить в следующей последовательности:

1) нажать кнопку на рукоятке замкового устройства;

2) повернуть рукоятку замкового устройства вверх до упора;

3) приподнять дышло прицепа и надеть сферическое гнездо замкового устройства на шаровой палец тягово-сцепного устройства;
4) повернуть рукоятку замкового устройства вниз до упора, при этом кнопка должна вернуться в исходное положение.

8.2 Порядок эксплуатации

От водителя автопоезда требуется повышенное внимание и осторожность, т.к. прицеп ограничивает проходимость и маневренность автопоезда.

Во избежание заноса прицепа и “складывания” автопоезда следует избегать резких торможений на скользкой дороге, а при гололеде необходимо снизить скорость и соблюдать особую осторожность.

Для нормальной работы сцепного устройства груз необходимо размещать таким образом, чтобы передняя часть платформы была нагружена больше, чем задняя. Максимальная вертикальная статическая нагрузка на сцепное устройство-

100 кг. Для исключения перемещения груза в платформе при движении, его необходимо надежно закрепить.

Перед каждым выездом необходимо проверить:

1) надежность сцепки прицепа с автомобилем и крепление предохранительного троса;

2) функционирование фонарей освещения номерного знака, габаритных огней, указателей поворота и стоп- сигнала на прицепе;

3) крепление колес и давление в шинах.

8.3 Замена колеса

8.3.1 Замену колеса у расцепленного прицепа производится в следующей последовательности:

1) на ровной площадке установить прицеп с помощью опорной стойки в горизонтальное положение;

2) под колесо, противоположное от заменяемого подложить противооткатные упоры;

3) ослабить затяжку гаек крепления на один оборот;

4) заднюю часть прицепа со стороны заменяемого колеса поднять с помощью домкрата до отрыва заменяемого колеса от земли;

5) отвернуть болты крепления колеса и снять его со ступицы;

6) установить на ступицу запасное колесо, ввернуть болты крепления и равномерно затянуть их крест-накрест, проворачивая колесо;

7) опустить прицеп на колеса и снять домкрат;

8) подтянуть болты (момент затяжки 150Нм(15 кгм));
9) проверить давление в шине (0,45 МПа (4,5 кгс/см2));

8.3.2 Замена колеса у прицепа, сцепленного с автомобилем, производится без установки прицепа на опорную стойку в аналогичной последовательности.

Внимание! При размещении груза обеспечить нагрузку на сцепную головку не более 100 кг.
При этом, при перестановке колесного хода, при необходимости использовать удлинитель тяги тормоза, поставляемый в комплекте. 
При раскреплении груза нагрузка на такелажные петли не должна превышать нагрузку рассчитанную при помощи диаграммы приведенной на рис.3

Диаграмма для расчета допустимых нагрузок на такелажные петли
[image: image3.emf]α
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Рисунок 3
9 Техническое обслуживание

9.1 Периодичность

Техническое обслуживание  прицепа производить через каждые 10 000 км пробега.

Техническое обслуживание тормозных механизмов и оси производить через каждые 2000 км, согласно правилам, изложенным в паспорте на ось AL-KO.
9.2 Объем и последовательность

При каждом обслуживании необходимо:
а) вымыть прицеп;

б) осмотреть с целью выявления внешних дефектов  покрытия. При обнаружении нарушений поврежденные места зачистить и нанести цинкосодержащую краску;

в) проверить состояние резьбовых соединений и при необходимости их подтянуть;

г) осмотреть шины и проверить давление в них и при необходимости довести его до нормы;

д) произвести осмотр и смазку узлов оси согласно периодичности и правилам, изложенным в паспорте на ось AL-KO;

9.3 Смазка

9.3.1 Для смазки узлов трения должна применяться смазка Литол-24
 ГОСТ 21150-87 или смазка 1-13 ОСТ 38.01.145-80.

9.3.2 Через каждые 12 месяцев нанести тонкий слой смазки на резьбовые части тормозной тяги.

9.3.3 Смазка тормозных механизмов и подшипников ступиц согласно периодичности и правилам, изложенным в паспорте на ось AL-KO.

9.4 Регулировка тормозного привода

Регулировка тормозного привода заключается в проверке наличия зазора 1÷2 мм между гайкой  со сферическим концом и уравнителем на тормозной тяге.

Регулировка тормозных колодок и проверка равномерности торможения левого и правого тормозов осуществляется с помощью регулировочной гайки колесного тормоза. Порядок регулировки указан в паспорте оси AL-KO.

Запрещается регулировка тормозных колодок подтяжкой уравнителя троса на тормозной тяге!

Для технического обслуживания прицепа используется инструмент из комплекта тягового автомобиля.
10 Правила хранения

10.1 Хранить прицеп рекомендуется в сухом помещении. При длительном хранении прицеп рекомендуется устанавливать на подставки так, чтобы колеса не касались земли, а упругие элементы подвески были разгружены.

11 Сведения о сертификации

11.1 Прицеп 821710 (исполнение 003) имеет Одобрение типа транспортного средства гос. реестр  № РОСС RU.МТ22   выданное   Органом    по     сертификации

специальных и специализированных автотранспортных средств, для строительства и услуг на автомобильном транспорте – «САМТ-ФОНД» 

11.2 На прицепе, соответствующем сертифицированному образцу, рядом с маркировочной     табличкой      установлена     табличка    с       изображением                       «Знака соответствия», выполненным по ГОСТ Р 50460-92.

12 Гарантийные обязательства и порядок предъявления

 рекламаций

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие прицепа требованиям ТУ 4525‑006‑34595938‑2003, кроме шин, при соблюдении порядка эксплуатации и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи прицепа потребителю при условии соблюдения эксплуатирующей стороной порядка эксплуатации и хранения.

12.3 В течении гарантийного срока эксплуатации изготовитель безвозмездно производит ремонт прицепа и замену деталей (кроме шин), вышедших из строя, при условии соблюдения порядка эксплуатации, изложенного в настоящем руководстве.

12.4 Гарантийный срок эксплуатации прицепа продлевается на время вынужденного простоя, вызванного возникновением рекламационного дефекта.

12.5 Рекламации на шины необходимо предъявлять заводу-изготовителю 

шин.

12.6 Покупатель прицепа при обнаружении неисправности в гарантийный период его эксплуатации обращается к предприятию-продавцу или непосредственно к заводу-изготовителю прицепа.

12.7 Для определения заводом причины поломки и замены детали или узла, необходимо составить рекламационный акт с участием представителя предприятия-
продавца. В случае отсутствия представителя предприятия-продавца рекламационный акт должен быть составлен владельцем прицепа с участием представителя станции технического обслуживания или компетентной независимой организации. Если имело место ДТП, то в состав комиссии необходимо включить представителей ГИБДД.

12.7.1 Составленный рекламационный акт должен быть заверен подписью должностных лиц и печатью указанных выше организаций.

12.7.2 Рекламационный акт должен быть составлен в трехдневный срок с момента обнаружения неисправностей.
12.7.3 В рекламационном акте должны быть указаны:

а) полный почтовый адрес владельца прицепа;

б) идентификационный номер прицепа;

в) дата приобретения прицепа и наименование торговой организации, в которой он приобретен;

г) условия, при которых произошла поломка (масса перевозимого груза, скорость движения, на какой дороге и т.д.), что сломалось, износилось и т.д.;

д) описание дефектов с указанием причин, вызвавших дефекты, и обстоятельств, при которых они обнаружены;

е) заключение комиссии, составившей рекламационный акт, о причинах дефекта.

12.7.4 Дефектные детали и узлы отправлять только по требованию завода.

12.7.5 Рекламационный акт должен быть направлен заводу в течение 10 дней с момента составления.

12.7.6  Рекламационные акты, составленные с нарушением вышеуказанных условий, заводом к рассмотрению не принимаются.

12.8 Завод не рассматривает рекламаций потребителей при внесении ими изменений в конструкцию прицепа.

12.9 Заявки на запасные части завод не рассматривает.

12.10 Рекламационные акты и детали следует посылать по адресу: 107370, Москва, Открытое шоссе, 48а, Московский завод специализированных автомобилей, отдел технического контроля.

_______________________/                             /

       _______________________/Тагунова Р.А../




(м.п.)
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Подъёмный каркас для искусственной скалолазной поверхности.

2009
Содержание

1 Термины и определения ......................................................................................................................23

2 Вниманию покупателя! ......................................................................................................................23

3 Введение ..............................................................................................................................................24

4 Требования безопасности и предупреждения .................................................................................25

5 Технические характеристики ...........................................................................................................26

6 Устройство и принцип работы .......................................................................................................27

7 Электрооборудование .......................................................................................................................31
8 Гидрооборудование ...........................................................................................................................33
9 Эксплуатация ....................................................................................................................................34
9.1 Особенности эксплуатации ..........................................................................................................34
9.2 Установка подъёмного каркаса в рабочее положение (подъём). .............................................34

9.3 Установка подъёмного каркаса в походное положение (опускание). ......................................38
10 Техническое обслуживание ............................................................................................................38
11 Возможные неисправности и методы их устранения ...............................................................39
1 Термины и определения
В настоящем руководстве использованы следующие определения:

ИСП – искусственная скалолазная поверхность.

мобильный подъёмный каркас для ИСП – комплекс устройств образующих

подъёмный каркас для ИСП, далее каркас;

эксплуатирующая сторона – собственник каркаса и/или лица, от имени

собственника владеющие, пользующиеся и распоряжающиеся каркасом на законных

основаниях;

предприятие-продавец прицепа (рамы) – юридическое лицо или

индивидуальный предприниматель, осуществивший продажу прицепа;

завод-изготовитель – предприятие, изготовившее раму скалодрома;
третьи лица – эксплуатирующая сторона, предприятие-продавец (кроме

завода-изготовителя);

гарантийный ремонт – комплекс работ (операций) по устранению

неисправностей (отказов), возникших в период гарантийного срока эксплуатации

каркаса при соблюдении эксплуатирующей стороной правил хранения и

эксплуатации изделия, изложенных в настоящем руководстве, и по восстановлению

полной работоспособности каркаса в пределах установленных заводом-

изготовителем эксплуатационных характеристик, осуществляемых без взимания

дополнительной платы.

2 Вниманию покупателя!

При покупке каркаса необходимо проверить его комплект поставки.  
В руководстве по эксплуатации должна быть указана дата продажи и поставлен

штамп предприятия-продавца каркаса.

Руководство по эксплуатации необходимо сохранять в течение всего срока

службы каркаса.
3 Введение
Каркас предназначен для установки на него искусственной скалолазной поверхности, соответствующей формы. Каркас должен эксплуатироваться в составе с прицепом МЗСА 821710 (исп.003).

В составе с прицепом МЗСА 821710 (исп.003) каркас может эксплуатироваться

для транспортировки ИСП, по дорогам общего пользования.

Срок службы каркаса – 5 лет со дня изготовления.

Каркас изготовлена в исполнении У1 по ГОСТ 15150-69.

Каркас рассчитан на безгаражное хранение.
4 Требования безопасности и предупреждения
При эксплуатации каркаса, запрещается:

1) его эксплуатация без прицепа МЗСА 821710 (исп.003).

2) эксплуатация конструкции при скорости ветра более 15 м/с.

3) при установке опирать аутригеры непосредственно в грунт или асфальтовое покрытие. Пятка аутригера должна опираться в фанерный или деревянный блок

4) присутствовать людям, кроме оператора, на расстоянии ближе 11м от установки при подъёме, опускании каркаса.

5) касаться оголённых проводов и контактов. При их обнаружении немедленно принять меры для устранения.

6) эксплуатация ближе 11 м от ЛЭП.
Провод пульта дистанционного управления разматывать на максимальную длину.

Оператор скалодрома обязан стоять на максимально возможном расстоянии от конструкции.

От оператора скалодрома требуется повышенное внимание и осторожность при подъёме (опускании) скалолазного каркаса.
Перед непосредственным подъёмом скалодрома проверить надёжность закрепления выносных балок и всех аутригеров. 
Завод-изготовитель не несёт ответственность за безопасность и надежность работы каркаса при внесении третьими лицами изменений в его конструкцию.

5 Технические характеристики
Технические характеристики приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1
	5.1 Масса каркаса в сборе (с прицепом), кг  


	 3000

	5.2 Габаритные размеры в транспортном положении (рис.1), мм:


	

	- длина (L), не более  


	11500

	- ширина (B), не более  


	2500

	- высота (H), не более  


	2900

	5.3 Габаритные размеры в рабочем положении (рис.2), мм:


	

	- длина (Lр), не более  


	12700

	- ширина (Bр), не более  


	3660

	- высота (Hр), не более  


	10500


6 Устройство и принцип работы
6.1 Общие сведения
Каркас (рис.1) состоит из следующих основных узлов: прицеп МЗСА 821710 (исп.003), монтажная рама, подъёмный каркас, ящики, опоры передние, опоры задние, электрооборудование, гидрооборудование.
[image: image4.emf]
Рисунок 1 – Каркас скалодрома – Общий вид в транспортном положении.

                     1-прицеп; 2-монтажная рама; 3-подъёмный каркас; 4-ящики; 5-опоры передние; 6-опоры задние;

                     7-электрооборудование, 8–гидрооборудование.

[image: image5.emf]
Рисунок 2 – Каркас скалодрома – Общий вид в рабочем положении.

6.2 Прицеп

Используется прицеп рамной конструкции модели МЗСА 821710 (исп.003). Рама прицепа состоит из гнутых лонжеронов и поперечин закрытого металлического профиля (труб). Подвеска – резиножгутовая. Тормозная система – инерционная. Более подробная информация о прицепе содержится в руководстве по эксплуатации на прицеп данной

модели.

6.3 Монтажная рама

Монтажная рама прицепа состоит из лонжеронов и поперечин закрытого металлического профиля (труб).

На монтажную раму смонтировано оборудование, необходимое для функционирования каркаса.

6.4 Подъёмный каркас

Подъёмным каркасом является металлическая пространственная рама – ферма.

Силовыми элементами фермы являются металлические профили закрытого типа (трубы).

Подъёмный каркас является основой, на которую возможна установка ИСП.

Подъёмный каркас имеет возможность установки из горизонтального (транспортного) положения в вертикальное (рабочее) посредством поворота вокруг кронштейнов, установленных в задней части монтажной рамы при помощи гидроцилиндра.

6.5 Ящики

Вещевые ящики предназначены для перевозки экипировки и иного оборудования, общей массой не более 100 кг.

6.6. Опорные стойки (аутригеры)

Установлены в передней и задней частях каркаса. В снаряженном состоянии устанавливаются на монтажную раму. В рабочем состоянии на специальные гнёзда в

переднем торце монтажной рамы и выносных опорах в задней части монтажной рамы.

Необходимы для «жёсткой» связи между монтажной рамой и основанием. Также аутригеры придают каркасу устойчивость при ветровых нагрузках.
7 Электрооборудование

Электрооборудование (рис.3) - двухпроводное, питание от аккумуляторной батареи, напряжением 12 В.

В систему электрооборудования рамы входят:

	Источник питания                                                              
	Аккумуляторная батарея на 110А/ч

	Электродвигатель
	Насосная станция рассчитанная на 12В  1.8кW

	Пульт дистанционного управления                       
	2-х кнопочный, длина шнура не менее 3м

	Соленоид  
	Гидрораспределитель 

DSG-01-3C2-D24-N70

	Выключатель электропитания                                                                     
	Выключатель массы

	Жгуты проводов
	


[image: image6.emf]
Рисунок 3 – Схема электрооборудования

ВМ – выключатель массы; ; ГР – гидрораспределитель; КВ1 – концевой выключатель 1; КВ2 – концевой выключатель 2; ПДУ – пульт

дистанционного управления; С – соленоид электродвигателя; ЭД – электродвигатель; НС – насосная станция.

8 Гидрооборудование

Гидрооборудование (рис. 4) предназначено для поднятия, и удержания в рабочем положении скалодрома.

В систему гиброоборудования входят:

	Гидроцилиндр
	ЦГП2-11.1Ф.25.125.90.1400

	Бак  насосной станции
	Состоит из 2-х объединённых частей, суммарным объёмом 30л;

	Гидравлическая плита 
	ES3B12LL;

	Рукава высокого давления
	

	Масло гидравлической системы                                                                                          
	ВМГЗ


 [image: image7.emf]
[image: image8.emf]
Рисунок 4 – Схема электрогидрооборудования

1-дополнительный масляный бак; 2–выключатель электропитания; 3–аккумулятор; 4–силовые провода; 5–насосная станция; 6-плита распределительная; 7-рукава высокого давления; 8-гидроцилиндр.

9 Эксплуатация

9.1 Особенности эксплуатации

От оператора скалодрома требуется повышенное внимание и осторожность при подъёме (опускании) скалолазного каркаса.

Для исключения смещения платформы на прицепе при движении, её необходимо надежно закрепить. Рама должна быть правильно закреплена по периметру прицепа в соответствующих для этого местах скобами.

9.2 Установка подъёмного каркаса в рабочее положение (подъём).

Для подъёма каркаса необходимо выполнить следующие действия:

1. Включить стояночную систему прицепа.

2. Установить колёсные упоры под колёса прицепа.

3. Установить в рабочее положение передние аутригеры.

Снять с транспортного крепежа передние аутригеры (рис 5).

o Оттянуть рукоятку шпингалета, тем самым освободив палец.

o Вытащить палец из гнезда аутригера.

o Снять аутригер с рамы.

Установить передние аутригеры в рабочее положение (рис6).

o Вставить аутригер в гнездо, расположенное на переднем торце лонжерона

монтажной рамы.

o Вставить палец в соответствующие пазы замка аутригера.

o Вращая рукоятку аутригера, выдвинуть опоры.

[image: image9.jpg]



Рисунок 5 - Передняя опорная стойка в транспортном положении

[image: image10.jpg]



Рисунок 6 - Передняя опорная стойка в рабочем положении

4. Установить задние выдвижные опоры в рабочее положение.

o Освободить от фиксации палец выдвижной балки, вынув из

отверстия шплинт пружинный.

o Вынуть палец крепления опорной балки.

o Выдвинуть опорную балку до совмещения отверстия, расположенного в нижней части выдвижной балки и отверстия в кармане выдвижной балки (рис7).

o Вставить палец фиксации выдвижной балки в совмещённые

отверстия.

o В отверстия пальца вставить шплинт пружинный.

o Снять с транспортного крепежа задние аутригеры (аналогично п.3

разд. 9.2).

o Установить аутригеры в карман выдвижной балки, совместив отверстия балки с отверстиями в большом гнезде аутригера.

o Зафиксировать аутригеры, установив пальцы (2шт.) в совмещённые

отверстия.

o Зафиксировать пальцы пружинными шплинтами.

o Вращая рукоятку аутригера, выдвинуть опоры.
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Рисунок 7 - Задняя опорная стойка в рабочем положении

5. Снять фиксаторы крепления подъёмного каркаса (рис8).

o вынуть из отверстия пальца шплинт пружинный.

o вынуть палец из отверстия кармана





Рисунок 8 - Установка фиксатора подъёмного каркаса
6. Привести в рабочее состояние пульт дистанционного управления (ПДУ), размотав

зафиксированный провод

7. Включить электрооборудование каркаса, повернув выключатель поз.2 (рис.4) на

90°.

8. Нажать на ПДУ кнопку «UP» и держать кнопу нажатой до момента поворота подъёмного каркаса на 90°. После поворота подъёмного каркаса на 90° должно

происходить срабатывание концевого датчика и автоматическое отключение механизма подъёма (перед включением оператору отойти от каркаса на расстояние 3м (до натяжения провода ПДУ) (рис9).

9. Выключить электропитание.

10. Установить опору подъёмного каркаса на основание (грунт) (рис10).


Рисунок 9 – Подъём каркаса в рабочее положение




Рисунок 10 – Установка опоры подъёмного каркаса
9.3 Установка подъёмного каркаса в походное положение (опускание).

Перевод подъёмного каркаса в походное положение осуществляется в порядке

обратном п.9.2.

10 Техническое обслуживание

10.1 Основные требования

10.1.1 Периодичность.

Техническое обслуживание производить один раз в год.

Для технического обслуживания рамы используется инструмент из комплекта

тягового автомобиля.

10.1.2 Объем и последовательность:

1) вымыть раму;

2) осмотреть с целью выявления внешних дефектов цинкового и лакокрасочного покрытий; при обнаружении нарушений цинкового покрытия поврежденные места

зачистить, обезжирить и покрыть цинкосодержащей краской; при обнаружении

нарушений лакокрасочного покрытия поврежденные места зачистить, обезжирить,

загрунтовать и окрасить;

3) проверить состояние резьбовых соединений и при необходимости их подтянуть;

4) произвести смазку узлов рамы согласно п.10.2;
10.2 Смазка

Для смазки узлов трения должна применяться смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87.

11 Возможные неисправности и методы их устранения

Возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 5.

Т а б л и ц а 5

	Неисправность  
	  Причина неисправности  
	  Метод устранения

	Не работает гидростанция
	Разряжен аккумулятор
	Зарядить аккумулятор

	
	Не стабильный контакт

между наконечниками


	Проверка подключения всех

наконечников (протяжка)

разъёмов электро- и

гидрооборудования

	
	Неисправна гидростанция
	Ремонт (замена)

гидростанции

	Не осуществляется подъём

скалодрома при

работающей

электростанции
	Утечки в гидросистеме
	Произвести протяжку всех

резьбовых соединений

гидросистемы. При разрыве

шланга заменить его. Дозаправка масла

	
	Поломка гидроцилиндра,

либо гидрозамка
	Замена гидроцилиндра

(гидрозамка)

	
	Разряжен аккумулятор
	Зарядить аккумулятор


            Приложение № 5
 к Договору № ______        
от  _______________ 2009 г.

Требования по безопасности
1. Скалодром – сложное инженерное сооружение. 

1.1  Необходимо строго соблюдать «Требования по эксплуатации скалодрома» 
1.2 Замену, перекручивание или установку новых точек страховки должны выполнять специалисты монтажной организации, либо заранее проинструктированные и подготовленные сотрудники эксплуатирующей скалодром организации.

2.3 Замену зацепок может производить подготовщик трасс эксплуатирующей скалодром организации, либо организации-владельца скалодрома.


2. Скалодром – спортсооружение, связанное с повышенной опасностью. При его эксплуатации необходимо соблюдать следующие требования техники безопасности: 
2.1. Используемое на скалодроме снаряжение должно быть сертифицированно. Используемое снаряжение: карабины, веревки, оттяжки и другое снаряжение перед использованием необходимо  осмотреть на предмет повреждений.

2.2. При использовании матов, маты должны вплотную примыкать друг к другу.
2.3. Заниматься на мобильном скалодроме (лазать) можно только с  верхней страховкой. 
2.4. Страховочная система должна быть полностью застегнута. 
3.5. Верхняя страховка может осуществляться только с использованием специальных устройств. 
3.6. При лазании с верхней страховкой: 
       3.6.1. Страховочная веревка должна быть закреплена на ригеле посредством двух карабинов, вщелкнутых в проушину ригеля. Также карабины могут быть вщелкнуты в замкнутую веревочную петлю, предварительно вставленную в проушину ригеля. Диаметр веревки для петли должен быть не менее 10 мм.
       3.6.2. Страховочная веревка должна быть прикреплена к спортсмену либо разрешенным узлом, либо прищелкнута карабином, муфта которого должна быть закрыта. 
       3.6.3. Во время движения по маршруту спортсмены не должны отклоняться от линии трассы во избежание образования «маятника». 
 
3. При эксплуатации мобильного скалодрома запрещается:

3.1. Оставлять включенным электропитание скалодрома.

3.2. Оставлять мобильный скалодром без присмотра.

3.3. Одновременное присутствие на скалодроме более 3-х (трех) спортсменов.

3.4. Пропускание через точку верхней страховки более одной веревки.
3.5. Организация более одной точки страховки на одном ригеле.

3.6. Оставлять без присмотра детей.

4. При эксплуатации скалодрома рекомендуется:

4.1. Проводить новичкам первичный инструктаж по технике безопасности при занятиях на скалодроме с обязательной фиксацией в журнале инструктажа.

4.2. Не допускать к занятиям людей в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.

4.2. Не допускать к занятиям людей в грязной обуви, либо босиком.

4.3. Для детей использовать специальное детское снаряжение.

4.4. Использовать жидкую магнезию для рук.

4.5. Разместить в непосредственной близости от скалодрома информационный щит с визуализацией правил ТБ для занимающихся.

_______________________/                             /

        _______________________/Тагунова Р.А../
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Фиксатор подъемного каркаса





фиксатор





Опора фермы (аутригер)
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